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VERTRATCE ONVEROEFFENTLICHTE ZEICHNAG FREE TUR VERIEFFLATLIGHNG - A D e st REVISIONS
C) coprRigHT 2 BY AMP INCIRPIRATED. AL RIS RESEVED, -0 _ Al - TR A%%%E%ﬁ%g%% THTE T VD
PRLEKT M B A Zeichng. ueberarbeitet/Ersetzt Siemens EC-Zeichng. 25AUG2000 | Abr | -
Al Zeichnung ueberarbeitet/DRAWING EG00-0336-03 03FEB2003 | Abr | -
A? bleifre angepasst/LEADFREE ADAPTED 08NDV2004 | Abr | -
A3 PN 0-1411560-4 added. 19AUGR01L |Kirsch) Goep.
Au-Kurzschluss-Ausfuehrung
AU-SHORTING VERSION
GEL VERSION
2,05 o P4 f8;?5 Ausfuehrung mit Gel
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- 1) m Rasthuelse (Au oder Sn) (J "l
R Werkstoff: I
. X10CrNi18-8 ) =
Bulchsenlkontakt mit Rasthuelse | Terfloeche: blank /} 235 41 5
spielfrei verklemmt N
SOCKET CONTACT WITH | LUCKING SLEEVE Schnitt A
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Bandkennzeichnung Uberfloeche: sh, Tabkelle -
wohlweise | SOCKET CONTACT < il |
TAPE MARKING MATERIAL S } =
ALTERNATIVELY | CuNi9Sne DIN 1777 ~ 2
o SURFACE SEE TABLE
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0,3 max,

Trennschnitt / PARTING LINE

Kontakthereich fuer Stiftcontoct
CONTACT AREA FOR PIN CONTACT
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m Abwickelrichtung
- - K D

UNCUILING DIRECTIDON

Kontakthbereich fuer Kurzschluss;
nicht fuer Standard-Ausfuehrung
CONTACT AREA FOR SHORTING CONTACT
NOT FOR STANDARD-TYPE

2.0

T #01

Auslauf bis 0,3um Sn
Ausfuehrung Kurzschluss
RUNOUT TO 0.3um Sn
SHORTING VERSION

Befettet am Kontokthereich mit Nylogel N/760G
CONTACT AREA DIP CREASED WITH NYLOGEL N760G

> B PP

x-1411553-% 2.4 2451015 339 31 6.0 055 09
x-1411561-% 2.4 4510, 3.35 31 6.0 . 09
Tabeller Buchsenkontakte / SOCKET CONTACTS 245D i
x-1411952-% 2.0 185 +0.2 2.8 2o 0.08 0.45 0.75
x-1411560-% 2.0 185 +0.2 2.8 29 0.08 0.45 0.79
0-1411553-1 A Standard 0.79 Sh 3t 1 um Sn feuerverzinnt / HOT-DIP TINNED TN ) . ) ] T . ?
Lieferform 17500 Stueck auf Rolle fuer 0-1411560-1/-2 und 1-1411532-1/-2
=1 um Au >= 1 un Au 3t um Sn galv, 12500 Stueck ouf Rolle fuer 0-1411561-1/-2 und 0-1411553-1
0-1411561-2 A Kurzschluse 0.75 Au ueber/over ueber/over ueber/over SUPPLIED: 17.500 PIECES ON REEL FOR 0-1411560-1/-2 AND 1-1411552-1/-2
SHORTING VERSION 241 um N 241 un N G 1 N
12500 PIECES ON REEL FOR 0-1411561-1/-2 AND 0-1411553-1
- icht bemasste [berflaechen: Sn—flash oder Au-flash ueber Ni
- - 0.35/0.50 Sn 3t 1 um Sn feuerverzinnt / HOT-DIP TINNED nic
e Standard NOT REMARKED SURFACES: SN-FLASH OR Au-FLASH OVER Ni
>= 1 um Au >= 1 um Au 3%1 um Sn qalv,
Kurzschluss A
0-1411560-4 A A | SHIRTING VERSION 035/090 - “;ff;{q e “gf’f;{q e “f;bi”; over Anschlagwerkzeuge
CRIMPING TOOLS
Curzschluss g 3%1 um Sn qalv, >= 1 um Au 3%1 um Sn qalv,
0-1411560-1 A 0.35/0.30 n ueber/over ueber/over ueber/over .
SHORTING VERSION G 1o N 21 um N <1 N Leitungs- Bostell-Nr. Massgebend ist der deutsche Text .
querschnitt Werkzeugtyp URDER NO. Bemerkungen
=1 um Au =1 um Au 311 um Sn galv. CONDUCTOR TooL REMARKS ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION
0-1411560-2 A SHI]%%E*)E%IDN 0.35/0.30 Au ueber/ovgr ueber/ovgr ueber/ovelr FLY—SrIZ(EnmAE) Tt SHALL BE BINDING |
2l um Ni 2xl pm Ni =1 pn Ni
Kontakte am Band
. . 0,35 705 ELECTRICAL 9-0541100-X
Tt husfuehrung | CCrungsQuerschnitt | Doerflaeche | Bereich I Bereich II Bereich III CONTACTS ON TaPe
Bestelitr. | Rev, e CONDUCTIR SIZE | SURFoCE AREA | AREA 1 AREA 1 - ogsatioy | Komtokie an Band ARG | S Rorapn _ eSAUGUL STE = Connectivit
' | FLECTRICAL CONTACTS ON TAPE R o seppel  090CT2000 = chmesTY
M ‘i h Heicher 1940601 | B, chsenkantokt, Crimp-Version
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